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TIKKURILA
Akvilac FD 25
BESKRIVNING En vattenburen enkomponents akrylatlack.
PRODUKTEGENSKAPE . M1-klassad allsidig lack fér inomhusbruk. Den ar mycket snabbtorkande och torkar
R OCH fort aven vid rumstemperatur. Produkten har utvecklats speciellt for snabba
REKOMMENDERAD produktionslinjer.
ANVANDNING » Goda fylinadsegenskaper och bildar en enhetlig och jamn film. Produkten kan aven

anvandas 6ver morka betskulorer.

» Tack vare sina utmarkta blockeringsegenskaper och sin kemikaliebestandighet ar
lacken mycket [amplig for anvandningsomraden inomhus.

» M1-klassifiseringen fér byggnadsmaterial med laga emissionsnivaer har erhallits fran
den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS.

» Lamplig fér mébler, paneler, dorrar och andra traytor.
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TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 29+2%
Vikttorrhalt 31+2%
Specifik vikt 1.0 kg/l
Rekommenderade Rekommenderad filmtjocklek (ofértunnad) Teoretisk strackformaga
spridningsmangder och m n
teoretisk tackformaga va o
70-100 g/m? 20-29 pym 10-15 m?/|

Praktisk tackning beror pa appliceringsmetoden, férhallandena och formen och ojdmnheten
pa ytan som ska behandlas.

Torktider 100 g/m? wet film +23°C +50°C
Dammtorr 20-25 min 5-10 min
Klibbfri 25-30 min 5-10 min
Slipbar 30-35 min 5-10 min

Tork- och ommalningstiderna ar relaterade till filmtjockleken, temperaturen, luftens relativa
luftfuktighet och ventilation.

Glans Halvmatt.

Kulorer Nyanser fran Akvicolor AT-fargkarta och flera farger pa begaran. Akvi naynseringsfargning.
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APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Forbehandling

Rekommenderade
grundfarger

Appliceringsforhallanden

Applicering

Fortunningar
Rengoring av utrustning

vVOC

HALSA OCH
SAKERHET

Ta bort damm, 16sa partiklar och andra féroreningar fran ytan. Traytor maste slipas med
sandpapper P150-320. Slipning fére nasta applicering med sandpapper P240—400. Allt
slipdamm maste avlagsnas.

Akvilac FD 25.

Applicera lack 1-2 ganger.

Ytan som ska behandlas maste vara ren och torr. Fukthalten i trd maste vara under 18%.
Under applicering och torkning av luften maste underlaget och produkten vara éver + 18 °

C och luftens relativa fuktighet under 70%. God ventilation kravs for att sékerstalla
optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.

Ror om produkten forsiktigt fore anvandning. Undvik flytning.

For luftassisterad hogtryckssprutning fortunnas produkten cirka 0-5% till viskositeten
45-65s (DIN4). Rekommenderad munstycksspets ar 0,009 "-0,013" och tryck 40-120
bar. Atomiserande lufttryck bor vara cirka 1-3 bar. Sprutvinkel ska valjas utifran
objektets form.

For konventionell sprutning fértunnas produkten cirka 0-5% till viskositeten 45-60s
(DIN4). Rekommenderad munstycksspets ar 1,4-1,8 mm och tryck 2-3 bar.

Vatten

Vatten

Mangden flyktiga organiska foreningar ar 20 g / liter fargblandning.
VOC-halten i fargblandningen (fértunnad 5 volym-%) ar 19.g/ 1.

VOC 2004/42 | EC (cat A / €) 130g / 1 (2010)

Folj foreskrifterna som anges pa etiketten. | sékerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som ar férknippade med anvandningen samt information om vilka
skyddsatgarder som bor vidtagas.

Sakerhetsdatablad kan erhéllas pa begaran av Tikkurila Sverige AB.

Endast for industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument ar inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given
efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av 1ISO9001 och 1ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omstandigheterna under vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillampliga &ndamal. Vi foérbehaller oss ratten att férdndra den givna informationen ensidigt utan

anmalan.

Produkten &r avsedd endast for yrkesbruk och ska endast anvéndas av de som har tillrdckliga kunskaper och fardigheter for att kunna anvanda produkten pa ratt satt.
Informationen i detta dokument &r endast radgivande. Sa langt tillatet i tillamplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig for de férhallandena under vilka produkten

anvands eller for anvandandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att anvanda produkten for nagra andra &ndamal &n vad som &r rekommenderade i detta dokument utan att forst erhalla var skriftliga bekraftelse géllande
produktens tilldmplighet for det tilltdnkta anvandandet, ska allt sadant anvéndande ske pa egen risk.



