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LIMATECOOLER

TIKKURILA

CLIMATECOOLER UNI TOPCOAT

BESKRIVNING Varmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfarg.

REKOMMENDERAD Tak med betongplattor, fibercementdukar och grundmalad stalplat.
ANVANDNING

PRODUKTEGENSKAPE Malning av tak. Anvands som ett system med ClimateCooler Uni Primer.
R

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttdmmande eller fullstédndigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar
given efter var bista kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omsténdigheterna under vilka produkten anvinds eller de minga faktorera som péaverkar anviandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte for fall ddr produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillimpliga dandamal. Vi forbehaller oss rétten att forédndra den givna informationen
ensidigt utan anmélan.
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TEKNISKA DATA

Glans Halvmatt.
Strackférmaga 3-5m?/l.
Burkstorlekar 091,201
Appliceringsmetod Pensel, rulle eller spruta (hogtrycks). Hogtryckssprutans munstycke 0,019-

0,021 tum (nominell vinkel 40°-50°).

Torktid Tal regn och dagg 1-2 timmar efter applicering. Torkningen tar langre tid vid hogre
relativ luftfuktighet och vid l&agre temperaturer. Ett andra skikt kan appliceras tidigast
3—4 timmar efter det forsta skiktet.

Densitet (kg/l) ca 1,20 kg/l, ISO 2811.

Volymtorrhalt (%) 30

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttdmmande eller fullstédndigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar
given efter var bista kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omsténdigheterna under vilka produkten anvinds eller de minga faktorera som péaverkar anviandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte for fall ddr produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillimpliga dandamal. Vi forbehaller oss rétten att forédndra den givna informationen
ensidigt utan anmélan.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsforhallanden
Ytan som ska malas maste vara fast och torr, lufttemperaturen maste vara minst +8 °C, och den relativa fuktigheten maste
understiga 80 %. Schemalagg malningsarbetet sa att fargfimen ar torr fére kvallsdaggen. Mala inte om det foreligger risk for regn.

Férbehandling
Rengor ytorna fran smuts, damm, mossa och lavar. Anvand hogtryckstvatt, undvik att skada underlaget och strukturerna.
Applicera vid behov ClimateCooler Cleaner rengoringsldsning enligt anvisningarna.

Vid hantering av ytor som innehaller asbest, ska beslutet fran statsradet angdende arbete med asbest nr 1380 och 1994 féljas
tilsammans med de relaterade férordningarna 318/2006 och 863/2010.

Grundmalning
Anvand ClimateCooler Uni Primer.

Blanda fargen ordentligt fére anvandning.

Applicera ett eller tva skikt ClimateCooler Uni Topcoat, total vatfiimstjocklek 200-225 um.
Obs!

Undersok takets och takkonstruktionens tillstand innan arbetet paborjas.

Produkten innehaller fimskyddande medel, sa darfér bor inte regnvatten fran taket anvandas till vaxtbevattning eller tvagning det
forsta aret efter malning.

Produkten ar inte [&mplig fér tegelpannor.

Rengoéring av utrustning
Rengor verktygen med vatten.

Underhalls instruktioner
Hantera den malade ytan forsiktigt eftersom produkten vid normala férhallanden uppnar sin slutliga hardhet och hallbarhet efter
cirka fyra veckor. Ytan far sin slutliga hardhet och talighet efter cirka 4 veckor.

Tidigast 1 manad efter applicering kan ytan rengéras med ClimateCooler Cleaner (blandningsférhallande 1 del rengéringsmedel i
50 delar vatten).

Miljé och avfallshantering
Tém e€j i avilopp, vattendrag eller jordman. Ld&mna avfall i vatskeform till insamlingsplats for farligt avfall. LAmna tomma, torra
forpackningar till tervinning eller nar det inte &r majligt till osorterat blandavfall.

Hélsa och sakerhetsmarkning

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer. Undvik utslapp till milion. Anvand skyddshandskar. Innehaller
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-
isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehaller konserveringsmedel som skyddar produkten under
lagring. Innehaller: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttdmmande eller fullstédndigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar
given efter var bista kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omsténdigheterna under vilka produkten anvinds eller de minga faktorera som péaverkar anviandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte for fall ddr produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillimpliga dandamal. Vi forbehaller oss rétten att forédndra den givna informationen
ensidigt utan anmélan.




