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Diccoplast Elastic Primer

BESKRIVNING

PRODUKTEGENSKAPE
R OCH
REKOMMENDERAD
ANVANDNING

TEKNISK DATA
Volymtorrhalt
Vikttorrhalt
Specifik vikt
Mixing ratio
Brukstid (+23°C)
Rekommenderade

spridningsméngder och
teoretisk tickformaga

Torktider

Glans

Kulorer

Tvakomponent syra hardande grundfarg.

Bildar en flexibel yta som ar lattslipad. Grundfargen har goda fyllande egenskaper
som ger forutsattningar for ett gott slutresultat. Bra fuktmotstand tillsammans med
lamplig toppfarg. Grunden bidrar till lang livslangd for slutprodukten. Allround
snabbtorkande grundfarg fér inom och utomhus bruk.Emissionen av formaldehyd
klarar kraven for E1 klassificering. Fargen ar testad enligt EN 717-1, och formaldehyd
emitteringen ar under 0.124 mg/m3 luft.* Fyllig Iattslipad. Elastisk fargfilm.* Anvands
till ytterdorrar, fonster, mobler och MDF skivor.

+ Uppfyller emissionsklass E1 enligt EN 717-1 fér formaldehydavgang hogst 0,124
mg/m? luft.

531+2% (blandning)
73+2% (blandning)
1.4 kg/l (blandning)
691-serie Hardare 006 2098

Farg 100 volymdelar 10 volymdelar

48 timmar

Rekommenderad filmtjocklek (ofértunnad) Teoretisk strackférmaga

vat torr
100-120 g/m? 40-50um

11-14 m?1

Verklig strackformaga ar beroende av applikationsmetod, malningsforhallanden och ytans
beskaffenhet.

100-120 g/m? +23°C +50°C
Klibbfri 20-30 min 8-15 min
Slipbar 1-2t 30—40 min

Staplingstemperaturen ska ligga under 35 °C.

Tork och tid till 6vermalningsbarhet ar beroende av lokala betingelser som palaggsmangd,

temperatur, luftens relativa fuktighet och luftvaxling.

Matt.

Vit 0201
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Diccoplast Elastic Primer
APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Forbehandling

Rekommenderade
tackfarger

Appliceringsforhallanden

Blandning av
komponenter

Applicering

Fortunningar
Rengoring av utrustning

voC

HALSA OCH
SAKERHET

Ta bort damm, 16sa partiklar och andra féroreningar fran ytan. Tramaterial skall slipas
med sandpapper P150-240,Lackslipning skall utféras med P240-400 papper. Avlagsna
slipdammet innan lackering.

Diccoplast 30, Diccoplast 30 TIX, Dicco Flex 30.

Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i tra skall ligga under 20%.
Temperaturen i lokalen skall varadver 18 °C, relativa luftfuktigheten skall vara under
70%. God ventilation ar nédvandig for ett optimailt resultat. Produktencan torkas med
eller utan ugn.

R&r om farg och hardare separat.Ratt mangd hardre och bas maste blandas noggrant
innan anvandandet. Anvand fargomroérare, otillracklig omréming, eller fel
blandningsférhallnade kommer att ge dalig ythardning samt férsémra ytans egenskaper.
Anvand ej blandningskarl tillverkade av jarmn och liknande. Anvand i stallet karl av plast
eller syrafast stal.

For hogtryck sprutning fortunnas produkten cirka 5-20% till viskositeten 25-50 (DIN4).
Rekommenderad munstycksspets ar 0,011 "-0,015" och tryck 80—180 bar. Sprutvinkel
ska valjas utifran objektets form.

For luftassisterad luftfri sprutning fértunnas produkten cirka 5-20% till viskositeten 25-50
(DIN4). Rekommenderad munstycksspets ar 0,011 "-0,015" och tryck 40-120 bar.
Atomiserande lufttryck bor vara cirka 1-3 bar. Sprutvinkel ska valjas utifran objektets
form.

For konventionell sprutning fértunnas produkten ca 10-20% till viskositeten 20-50
(DIN4). Rekommenderad munstycksspets ar 1,4-1,8 mm och tryck 2-3 bar.

Thinner 1027, Thinner 1033
Thinner 1027, Thinner 1033

Mangden flyktiga organiska féreningar ar 385 g/liter fargblandning.
Maximal VOC-halt i bruksfardig fargblandning (fértunnad 30 volymprocent) ar 475 g/l.
VOC 2004/42/EG (kat A/j) 500 g/l (2010).

Folj foreskrifterna som anges pa etiketten. | sékerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som ar férknippade med anvandningen samt information om vilka
skyddsatgarder som bor vidtagas.

Sakerhetsdatablad kan erhallas pa begaran av Tikkurila Sverige AB.

Endast for industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given
efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omstandigheterna under vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillampliga &ndamal. Vi forbehaller oss ratten att forandra den givna informationen ensidigt utan

anmalan.

Produkten &r avsedd endast for yrkesbruk och ska endast anvéndas av de som har tillrdckliga kunskaper och fardigheter for att kunna anvanda produkten pa ratt satt.
Informationen i detta dokument ar endast radgivande. Sa langt tillatet i tillamplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig for de forhallandena under vilka produkten

anvands eller for anvandandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att anvanda produkten fér nagra andra andamal an vad som ar rekommenderade i detta dokument utan att férst erhalla var skriftliga bekraftelse géllande
produktens tillamplighet for det tilltdnkta anvandandet, ska allt sadant anvéndande ske pa egen risk.



