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PRESTANDADEKLARATION  Revision 2, 20.9.2022 

Enligt förordning (EU)No 305/2011 

 

Fontefire ST 60-1 

 

No. TIK-A045-2019 

 

 

1. Produkttypens unika identifikationskod: TIK-A045-2019 

 

2. Avsedd användning Reaktiv brandskyddsfärg för skydd av stålkonstruktioner, för att uppnå den bärande 

konstruktionens kapacitet för en viss tid.  

 

3. Tillverkare: Tikkurila Oyj, P.O. Box 53, FI-01301 Vanda or E/057 

 

5.        System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP): System 1 

6b. Europeiskt bedömningsdokument: EAD 350402-00-1106 

 Europeisk teknisk bedömning: ETA 20/1219, 30.04.2021 

 Institution som ansvarar för den tekniska bedömningen: Element Materials Technology 

 Anmäld av: 2812, Element Materials Technology 

7. Angiven prestanda: 

 

Väsentliga egenskaper 
Prestationsnivå 
Brandsäkerhet 

Teknisk specifikation 

Grundkrav för konstruktionsarbete: brandskydd 

Brandbeteende Klass E EN 13501-1 

Brandmotstånd 

Brandbeteende & användningsområde 

enligt EN13051-2, R90,  

Se ETA 20/1219 -Annex A 

 

EN13501-2 

EN13381-8:2013 

Grundkrav för konstruktionsarbete: hygien, hälsa och miljö 

Farliga ämnen 
Innehåller inte farliga ämnen 

Se ETA 20/1219 Klausul 3 

EAD 350402-00-1106 

 

Grundkrav för konstruktionsarbete: energi, ekonomi och värmeisolering 

Hållfasthet & underhåll 

Kompatibel med följande generiska grundfärger: 

1 komponent lösningsmedelsburen alkyd 20-60µm DFT 

1 komponent vattenburen akrylat 60-90µm 

2 komponent lösningsmedelsburen epoxi 60-80µm  

EAD 350402-00-1106 

             ETA 20/1219 

 

Omgivning (inomhus) Z1, Z2 (med eller 

utan täckfärg) 

Omgivning (skyddade utomhusområden) 

Y (utan täckfärg) 
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Kompatibel med ett utbud täckfärger, se 

ETA 20/1219 s. 4-5. 

Fontecryl SC 50 60-90 µm DFT 

Temalac FD 50 50-75 µm DFT 

Temadur 50 50-75 µm DFT 

 

 

 

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har 

utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 

 

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 

 
 
 

 
 
Merja Koivisto, Team Leader,S&T, Liquid Coatings, Metal Coatings, North and East 
 
I Vanda 20.09. 2022 
 
 


