PRESTANDADEKLARATION

Temafloor 220W Primer epoxiprimer
Nr TIK-8400-5003b
Produkttypens unika identifikationskod: TIK-8400-5003b Temafloor 220W Primer som en
del av ett system
Avsedd anvandning: Belaggningsmassa av syntetisk hardplast for golv
Tillverkare: Tikkurila Oyj, PB 53, FI-01301 Vanda
System fér bedémning och fortiépande kontroll av prestanda: AVCP 4

Harmoniserad standard: EN 13813:2002



6. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation
Tryckhallfasthet NPD
Bojhallfasthet NPD

Nothallfasthet

enligt ytbelaggningen

Ytans hardhet NPD
Sr(]—:‘j:ré;nnd;ghsetz Imot hjulet av en NPD
Krympning och svallning NPD
Dilatation NPD
Elasticitetsmodul vid bdjning NPD

Slaghallfasthet

enligt ytbelaggningen

Vidhaftning

B2,0

Bestandighet mot kemisk
belastning

enligt ytbelaggningen

Brandegenskaper

Eq (NPD)

Avgivning av @amnen som
férorsakar korrosion

SR

Vattenangsgenomslapplighet

enligt ytbelaggningen

Varmemotstand

NPD

Vattengenomtranglighet

enligt ytbelaggningen

Stegljudsisolering NPD
Ljudabsorption NPD
Farliga amnen NPD

EN 13813:2002




Prestandan for ovanstdende produkt éverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) Nr 305/2011 pa eget ansvar av
den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Leif Wirtanen

| Vanda den 27.6.2013
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