PRESTANDADEKLARATION

Temafloor AC 609 Clear
Nr TIK-1600-5007

Produkttypens unika identifikationskod: TIK-1600-5007 Temafloor AC 609 Clear, som en
del av systemet Temafloor AC 102 Primer och Temafloor AC 509
Avsedda anvandningar: Produkt for skydd och reparation av betongkonstruktioner —
Belaggning: tatning av yta (1.3), fysikalisk bestandighet (5.1), kemisk bestiandighet
(6.1)
Tillverkare: Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa
System fér bedémning och fortiépande kontroll av prestanda: AVCP 2+

Harmoniserad standard: EN 1504-2:2004

Anmalt organ: AVCP 2+: 0809 VTT Expert Services Oy



6. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation
Linear krympning NPD
Tryckhallfasthet NPD
Varmeutvidgningskoefficient NPD

No6tningsbestandighet

viktminskning < 3000 mg

Gittersnitt-vidhaftning

NPD

Koldioxidgenomslapplighet

CO2sp > 50 m

Vattenangsgenomslapplighet

klass Ill, sp > 50 m

Vattengenomtranglighet

w < 0,1 kg/m? - h0®

Vidhaftning efter

varmekompatibilitetsprovning NPD
Varmechocksbestandighet NPD
Kemikaliebestandighet NPD
R
Sprickéverbryggning NPD

Slaghallfasthet

klass I: 24 Nm

Vidhaftning = 2,0 N/mm?2
Brandegenskaper Eqn (NPD)
Halkmotstand NPD
Prestanda efter artificiell NPD
vaderbestandighetsprovning

Antistatiska egenskaper NPD
Vidhaftning pa vat betong NPD
Diffusion av kloridjoner NPD
Farliga amnen NPD

EN 1504-2:2004




Prestandan for ovanstdende produkt éverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) Nr 305/2011 pa eget ansvar av
den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Leif Wirtanen

| Vanda den 19.6.2013
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