
PRESTANDADEKLARATION 
 

Temafloor P300 epoxibeläggning 
 

Nr TIK-0167-5001b 
 
 
1. Produkttypens unika identifikationskod: TIK-0167-5001b Temafloor P300 
 
2. Avsedd användning: Beläggningsmassa av syntetisk härdplast för golv 
 
3. Tillverkare: Tikkurila Oyj, PB 53, FI-01301 Vanda 
 
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 3 
 
5. Harmoniserad standard: EN 13813:2002 

 
Anmält organ:  AVCP 3: 0809 VTT Expert Services Oy (VTT-S-3318-10) 

 
 
 



6. Angiven prestanda 
 

Väsentliga egenskaper 
 

Prestanda 
 

Harmoniserad teknisk 
specifikation 

Tryckhållfasthet NPD 

EN 13813:2002 

Böjhållfasthet NPD 

Nöthållfasthet RWA1 

Ytans hårdhet NPD 

Beständighet mot hjulet av en 
snurrande stol 

NPD 

Krympning och svällning NPD 

Dilatation NPD 

Elasticitetsmodul vid böjning NPD 

Slaghållfasthet IR4 

Vidhäftning B2,0 

Beständighet mot kemisk 
belastning 

CR 1, 2, 4…5, 8, 11…14, 
15a (klass 2) 

Brandegenskaper Bfl 

Avgivning av ämnen som 
förorsakar korrosion 

SR 

Vattenångsgenomsläpplighet klass II, 5 m < sD < 50 m 

Värmemotstand NPD 

Vattengenomtränglighet w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Stegljudsisolering NPD 

Ljudabsorption NPD 

Farliga ämnen NPD 



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna 
prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av 
den tillverkare som anges ovan. 
 
Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 
 
Leif Wirtanen 
 
I Vanda den 27.6.2013 

 


