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Temafloor 25 Clear

BESKRIVNING

PRODUKTEGENSKAPE
R OCH
REKOMMENDERAD
ANVANDNING

TEKNISK DATA
Volymtorrhalt
Specifik vikt

Praktisk strackformaga

Torktid (+23°C)

Rengoring av utrustning
Utseende

Kulorer

Fortunnings instruktioner

Reaction to fire

voC

Burkstorlekar

En enkomponents fukthardande polyuretanbaserad grund- och topplack.

+ Latt att applicera tack vare att den ar enkomponent.

» Temafloor 25 Clear ar dammbindande och hindrar féroreningar fran att absorberas av
ytan.

» For topplackering av mosaikgolv.
+ Utmarkt nétningsbestandighet.
+ For klarlackering av betong, asbestcement och andra mineralgolv.

cirka 40 %
1.0kg /|
Strackférmagan pa betonggolv ar i genomsnitt 4—7 m?/1.

Den faktiska strackformagan paverkas av underlagets porositet samt av
appliceringsmetod.

Dammtorr efter 3 timmar

Klibbfri efter 3% timme

Overmalningsbar efter 4-12 timmar
Genomhardad efter 24 timmar

Obs! Om den relativa luftfuktigheten understiger 50 % tar torkningen langre tid.
Thinner 1061.

Helblank.

Transparent

Spad inte Temafloor 25 Clear.

B gL -s1 enligt EN 13501-1

VOC 2004/42/EC (kat. A/i) 500 g/l (2010)

Temafloor 25 Clear: max. VOC < 500 g/l

20,0L
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Temafloor 25 Clear
APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Forbehandling

Appliceringsforhallanden

Grundmalning

Lagning

HALSA OCH
SAKERHET

Ta bort fett, olja och andra féroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller
flagande farg genom slipning, frasning eller blastring. Valj den metod som ar bast [ampad
for arbetsplatsen.

Rengor eventuella haligheter och ta bort 16st och sprétt material. Oppna sprickor med ex.
sparsag. Efter mekaniskt forarbete avlagsnas noggrant 16st material och damm med
dammsugare.

Underlaget maste ha en draghallfasthet pa minst 1,5 MPa.

Vid produktapplicering pa cementbaserade avjamningsmassor skall férst dess
kompatibilitet med hardplast kontrolleras.

Underlagets relativa fuktighet bor inte 6verstiga 97%. Fuktigheten i betongen bor vara
under 4 viktprocent.

Arbetsytan, luften och materialet bor halla minst +15°C under applicering och hardning.
Relativ luftfuktighet bor inte dverstiga 80%.

Grundmala med outspadd Temafloor 25 Clear. Hall ut klarlacken pa golvet och applicera
sa mycket som behdvs for att impregnera betongytan. Vid behov upprepas grundningen
for att fa en icke-por6s yta. Ett pordst grundfargsskikt leder till hal och luftbubblor i den
fardiga belaggningen. Efterféljande behandling kan utféras efter 2 timmar med vatt-i-vatt-
teknik.

Laga hal och sprickor med en blandning av outspadd Temafloor 200 Primer och torr, ren
sand. Blandningsférhéllande, t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1-2 volymdelar sand
med kornstorlek 0,1-0,6 mm. Slipa vid behov de lagade omrédena fére évermalningen.

Obs! Betongytor bor alltid grundas innan de lagas.

Folj foreskrifterna som anges pa etiketten. | sékerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som ar férknippade med anvandningen samt information om vilka
skyddsatgarder som bor vidtagas.

Sakerhetsdatablad kan erhéllas pa begaran av Tikkurila Sverige AB.

Endast for industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument ar inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given
efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av 1ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omstandigheterna under vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillampliga &ndamal. Vi foérbehaller oss ratten att férdndra den givna informationen ensidigt utan

anmalan.

Produkten &r avsedd endast for yrkesbruk och ska endast anvéndas av de som har tillrdckliga kunskaper och fardigheter for att kunna anvanda produkten pa ratt satt.
Informationen i detta dokument &r endast radgivande. Sa langt tillatet i tillamplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig for de férhallandena under vilka produkten

anvands eller for anvandandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att anvénda produkten for nagra andra &ndamal &n vad som &r rekommenderade i detta dokument utan att forst erhalla var skriftliga bekraftelse géllande
produktens tilldmplighet for det tilltdnkta anvandandet, ska allt sadant anvéndande ske pa egen risk.
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0809

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA

13

0809-CPD-0773

TIK-56570-5001

EN 1504-2:2004

Permeabilitet av CO2 sD>50m

Slagtalighet




