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TIKKURILA
Temal 400
BESKRIVNING En varmebestandig silikonfarg.
PRODUKTEGENSKAPE . T3l temperaturer pa upp till +400 °C torr varme pa stalytor.
R OCH » Rekommenderas fér utsidor av stalkonstruktioner som utsatts fér hdga temperaturer.
REKOMMENDERAD « Endast for industriell anvandning enligt direktiv 1999/13/EC.
ANVANDNING + Lamplig for luckor pa eldstader samt rokgangar, avgasledningar, bastuugnar och

andra varma metallytor inomhus och utomhus.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 19+2% (1ISO 3233)
Vikttorrhalt 34+2%
Specifik vikt 1.1kg /|
Rekommenderad Recommended film thicknesses Theoretical coverage
filmtjocklek och teoretisk
strickformaga wet dry
75um 15um 12,7 m#|

Den faktiska strackformagan paverkas av appliceringsmetod och forhallandena samt form
och grovhet pa ytorna.

Torktider DFT 15 um +10 °C +23 °C +35 °C
Dammtorr efter 30 min 15 min 5 min
Beroringstorr efter 1 timme 30 min 15 min
Overmalningsbar efter 3 timmar 2 timmar 1 timme
Slutlig hardning och hardhet uppnas genom hardning vid +230 °C, 1 timme.

Tork- och évermalningstider paverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och
ventilation.

Glans Matt.

Kulorer Svart
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APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Forbehandling

Rekommenderade
grundfarger

Rekommenderade
tackfarger

Appliceringsforhallanden

Applicering

Fortunningar
Rengoring av utrustning

voC

Olja, fett, salt och andra féroreningar ska avlagsnas pa lampligt satt. (ISO 12944-4)

Stalytor: Blastras till renhetsgrad Sa 2%2. (ISO 8501-1) Om blastring inte ar mgjligt
rekommenderas fosfatering for kallvalsat stal for att forbattra vidhaftningen.

Zinksilikatytor: Olja, fett, salt och andra féroreningar ska avlagsnas fran ytan pa lampligt
satt. Reparera eventuella skador pa grundfargsskiktet. Observera grundfargens
overmalningstid. (ISO 12944-4)

Temasil 90.

Temal 400.

Alla ytor maste vara rena, torra och fria fran féroreningar. Temperaturen pa den
omgivande luften, ytan och fargen bér inte understiga +10 °C under applicering och
torkning. Den relativa luftfuktigheten bér inte dverstiga 80 % under applicering och
torkning. Yttemperaturen for stal boér vara minst 3 °C éver daggpunkten. | slutna omraden
krévs god ventilation och tillracklig luftrérelse under applicering och torkning.

Rér noggrant om i produkten fére anvandning.

Vid anvandning av luftassisterad hogtrycksspruta ska produkten spadas med cirka 0—
10 %. Rekommenderat munstycke ar 0,011-0,013 tum och ett tryck pa 120-160 bar.
Fordelningslufttrycket ska vara omkring 2—3 bar. Sprutvinkeln ska véaljas med hansyn till
foremalets form.

Vid konventionell sprutning ska produkten spadas med cirka 0-10 %. Rekommenderat
munstycke ar 1,4-1,8 mm och ett tryck pa 3—4 bar.

Vid applicering med pensel ska produkten spadas i enlighet med de radande
forhallandena.

Thinner 1031
Thinner 1031

Halten av flyktiga organiska féreningar ar 700 g/l blandad farg.

VOC-halten i den blandade fargen (utspadd 10 volym-%) ar 715 g/I.
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TIKKURILA

Temal 400

HALSA OCH Folj foreskrifterna som anges pa etiketten. | sékerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
SAKERHET om vilka faror som ar forknippade med anvandningen samt information om vilka
skyddsatgarder som bor vidtagas.
Sakerhetsdatablad kan erhallas pa begaran av Tikkurila Sverige AB.

Endast for industriell bruk.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given
efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av 1ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omstandigheterna under vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otillampliga &ndamal. Vi forbehaller oss ratten att féréandra den givna informationen ensidigt utan
anmalan.

Produkten &r avsedd endast for yrkesbruk och ska endast anvéndas av de som har tillrdckliga kunskaper och fardigheter for att kunna anvanda produkten pa ratt satt.
Informationen i detta dokument ar endast radgivande. Sa langt tillatet i tillamplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig for de forhallandena under vilka produkten
anvands eller for anvandandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att anvanda produkten fér nagra andra andamal an vad som ar rekommenderade i detta dokument utan att férst erhalla var skriftliga bekraftelse géllande
produktens tillamplighet for det tilltdnkta anvandandet, ska allt sadant anvéndande ske pa egen risk.



