Overensstammer med forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2015/830 - Sverige

Utgivningsdatum/ 1 10/14/2019 Datum for tidigare utgava : 12/9/2016
Revisionsdatum

vy SAKERHETSDATABLAD

TEMADUR SC-F 20

TIKKURILA

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : TEMADUR SC-F 20

Produktbeskrivning : Tvakomponent polyuretanfarg.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Rekommenderad anvandning: Maleriarbete

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Leverantor

Tikkurila Sverige AB

120 86 Stockholm
Sweden

Telefon +46 (0)8 7756000
Fax +46 (0)8 775 62 40

Tillverkare eller Distributor

fPikkurila Oyj

P.O. Box 53

FI-01301 VANTAA

FINLAND

Telephone +358 20 191 2000

e-mailadress till den : Tikkurila Oyj,
person som ar ansvarig Produktsakerhetstjanst,
for detta siakerhetsdatablad  e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer 112
(24h)
Nationellt rddgivande organ/Giftinformationscentralen
Telefonnummer : 12 - begér giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liqg. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Produkten ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

2.2 Markningsuppgifter
Faropiktogram
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Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser
Allmant
Forebyggande

Atgirder
Forvaring
Avfall
Farliga bestandsdelar

Kompletterande
markningselement

2.3 Andra faror

Andra faror som inte
orsakar klassificering

Varning

H226 - Brandfarlig vatska och anga.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtdécknad.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ej tilldmpbart.

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, éppen laga eller andra

antéandningskallor. Rékning férbjuden.
P261 - Undvik att inandas dimma/angor/sprej.

P273 - Undvik utslapp till miljon.
P280 - Anvand skyddshandskar.
P284 - Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.

P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

Ej tilldmpbart.
Ej tilldampbart.
Mbutylacetat

kolvaten, C9, aromatiska

reaktionsprodukten av bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat och metyl

1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat

JAnehaller sma mangder av sensibiliserande &mnen: N-formylmorfolin

Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar Blandning
Klassificering
Produktens/ Identifierare % Forordning (EG) nr Anmérkningar
bestandsdelens namn 1272/2008 [CLP]
Mutylacetat REACH #: 01-2119485493-29 210 - <25 Flam. Liq. 3, H226 -
EG: 204-658-1 STOT SE 3, H336
CAS: 123-86-4 EUHO066
Index: 607-025-00-1
trizinkbis(ortofosfat) REACH #: 01-2119485044-40 <10 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) -
EG: 231-944-3 Agquatic Chronic 1, H410 (M=1)
CAS: 7779-90-0
Index: 030-011-00-6
kolvaten, C9, aromatiska REACH #: 01-2119455851-35 <10 Flam. Liqg. 3, H226 H,P
EG: 918-668-5 STOT SE 3, H335
CAS: - STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Blandning av: m-xylen, o-xylen, p- REACH #: 01-2119488216-32, <3 Flam. Liq. 3, H226 C
xylen och etylbensen 01-2119555267-33 Acute Tox. 4, H312
EG: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
kolvaten, C10, aromater, <1% REACH #: 01-2119463583-34 <3 STOT SE 3, H336 -
naftalen EG: 918-811-1 Asp. Tox. 1, H304
CAS: - Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
4-hydroxi-4-metyl-2-pentanon REACH #: 01-2119473975-21 <2.9 Flam. Liq. 3, H226 -
EG: 204-626-7 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 123-42-2 STOT SE 3, H335
N-formylmorfolin REACH #: 01-2119987993-12 <1 Skin Sens. 1, H317 -
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EG: 224-518-3
CAS: 4394-85-8

EG: 215-222-5

reaktionsprodukten av bis REACH #: 01-2119491304-40 <0.3 Skin Sens. 1A, H317
(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) EG: 915-687-0 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
sebacat och metyl CAS: 41556-26-7/82919-37-7 Agquatic Chronic 1, H410 (M=1)
1,2,2,6,6-pentametyl-

4-piperidylsebacat

zinkoxid REACH #: 01-2119463881-32 <0.3 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 1314-13-2
Index: 030-013-00-7

Se avsnitt 16 for
ovannamnda faroangivelser
i fulltext.

*) REACH-nummer fér Blandning av: m-xylen och o-xylen och p-xylen och etylbensen ar 01-2119488216-32 och
01-2119555267-33.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljo och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB har faststallts och
som darfor borde redogéras for i detta avsnitt.

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.
Anmarkningar, om angivna, refererar till Anmarkningar givna i Bilaga VI, férordning 1272/2008.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant : Vid minsta osdkerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Visa om mojligt
detta sdkerhetsdatablad eller etikett fér jourhavande lakare.

: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skdlj omedelbart 6gonen med
ljummet vatten, hall 6gonlocken 6ppna. Fortsatt att skoélja i atminstone 15 minuter.
Konsultera lakare om symptom uppstar.

: Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas,
andningen ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, lat utbildad
personal ge konstgjord andning eller syrgas. Kontakta lakare.

: Avlagsna férorenade klader och skor. Tvéatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengoringskram. Anvand INTE I6sningsmedel eller fortunning. Konsultera
lakare om symptom uppstar.

: Om produkten svalts av misstag, skélj munnen med rikligt med vatten (bara om
personen ar vid medvetande) och sk omedelbart lakarvard. Flytta personen fill
frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som underlattar andningen.
Framkalla INTE krakning.

Kontakt med 6gonen

Inhalation

Hudkontakt

Fortaring

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Ytterligare information om héalsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Inga.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel Idmpligt fér den omgivande branden. Rekommenderas:

Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finférdelad vattenstrale/dimma.

Olampliga slackmedel : Anvand ej direkt vattenstrale som kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
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Faror som amnet eller : Brandfarlig vatska och anga. Brand kan ge upphov till tat svart rok. Exponering for

blandningen kan medfora sénderdelningsprodukter kan utgéra en halsofara. Angan/gasen &r tyngre &n luft
och sprids langs marken. Angor kan ansamlas i laga eller slutna utrymmen eller
spridas lang vag till en antédndningskalla och orsaka aterantandning. Avrinning fill
avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara.

Farliga : Vid héga temperaturer kan farliga sénderdelningsprodukter bildas, som till exempel
forbranningsprodukter kolmonoxid, koldioxid, rék, kvaveoxider etc.

5.3 Rad till brandbek@mpningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Flytta behallarna fran brandomradet om det kan géras utan risk. Anvand spridd

for brandpersonal vattenstrale for att halla behallare exponerade for brand kalla. Detta &mne ar farligt
for vattenlevande organismer. Slackvatten som ar férorenat med denna produkt
maste vallas in och hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara 1amplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med dvertryck
for (SCBA) och heltackande ansiktsmask.
brandbekdampningspersonal

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga : Stang av alla antandningskallor. Inga l&gor, rékning eller flammor i riskomradet.
skyddsatgarder, Sorj for god ventilation. Undvik inandning av anga och dimma. Undvik direkt
skyddsutrustning och hudkontakt med produkten. Information om lamplig personlig skyddsutrustning

atgirder vid nddsituationer finns i avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder : Farlig for vattenmiljon. Far inte slappas ut till avlopp, vattendrag eller mark.
6.3 Metoder och material : Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikaulit,
for inneslutning och kiselgur och samla upp i Idmplig behallare fér omhandertagande enligt lokala
sanering foreskifter. Rengor omradet med lampligt rengéringsmedel. Undvik organiska

I6sningsmedel.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nddsituation.
avsnitt Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for : hgorna ar tyngre an luft och kan spridas utmed golven. Angorna kan bilda explosiva

sdker hantering blandningar med luft. Foérhindra bildning av brandfarliga eller explosiva
angkoncentrationer i luft och undvik dngkoncentrationer som &verstiger de hygieniska
gransvardena. Isolera fran varme, gnistor och 6ppen eld. Produkten far bara
anvandas i utrymmen dar éppen laga eller andra antandningskallor inte forekommer.
Elektrisk utrustning skall uppfylla gallande regler. Blandningen kan laddas upp
elektrostatiskt: anvand alltid jordad utrustning vid forflyttning fran en behallare till en
annan. Anvand gnistskyddade verktyg.

Anvandaren bor undvika att utsatta sig for hudkontakt, sprutdimma och angor fran

produkten. Undvik kontakt med huden och égonen. Undvik inandning av slipdamm.
Bar lampligt andningsskydd nar ventilationen ar otillracklig. Information om Iamplig
personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Intag av mat och dryck samt rékning ska
vara forbjudet pa omraden dar den har produkten hanteras och lagras. Tvatta
handerna fore pauser och omedelbart efter hantering av produkten. Undvik utslapp i
miljon.

7.2 Forhallanden for saker : Forvaras skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och vél ventilerad plats, atskild

lagring, inklusive eventuell fran oférenliga @mnen (se Avsnitt 10). Férvaras och anvands atskilt fran varme,

ofdrenlighet gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Férbud mot rokning.
Forpackningen forvaras val tillsluten. Oppnad behallare skall aterférslutas val och
férvaras i uppratt lage for att forhindra lackage. Far inte férvaras i omarkta behallare.
Rekommenderad lagringstemperatur &r mellan +5°C och +25°C. Férvaras enligt
lokala foreskrifter.

7.3 Specifik : Inga.
slutanvandning
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn

Gransvarden for exponering

Pbutylacetat

Blandning av: m-xylen, o-xylen, p-xylen och
etylbensen

4-hydroxi-4-metyl-2-pentanon

AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018).
NGV: 100 ppm 8 timmar.
NGV: 500 mg/m? 8 timmar.
KGV: 150 ppm 15 minuter.
KGV: 700 mg/m? 15 minuter.

AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018). Absorberas genom huden.

NGV: 50 ppm 8 timmar.
NGV: 221 mg/m? 8 timmar.
KGV: 100 ppm 15 minuter.
KGV: 442 mg/m?® 15 minuter.

AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018).
NGV: 25 ppm 8 timmar.
NGV: 120 mg/m?® 8 timmar.
KGV: 50 ppm 15 minuter.
KGV: 240 mg/m?® 15 minuter.

Ytterligare information
etylbensen

EU OEL (Europa, 12/2009). Absorberas genom huden.

TWA: 100 ppm 8 timmar.
TWA: 442 mg/m? 8 timmar.
STEL: 200 ppm 15 minuter.
STEL: 884 mg/m? 15 minuter.

Kontrollera lagstiftning avseende nationellt hygieniskt gransvarde foér etylbensen.

Rekommenderade : Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

kontrollatgarder behdvas uppféljning av arbetsplatsens Iuft eller biologisk uppféljning fér att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd.

DNEL/DMEL
Inga DNEL/DMEL-varden tillgangliga.

PNEC
Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj for god ventilation. Om mojligt bor detta uppnas genom punktutsug och god franluftsventilation. Anvand

explosionsaker ventilationsutrustning. Om inte detta racker for att halla koncentrationer av partiklar och
I6sningsmedelsangor under det hygieniska gransvardet skall lampligt andningsskydd anvandas (se aven "Personlig
skyddsutrustning” for den andra komponenten). Tillse att gallande arbetsmiljélagstiftning foljs.

Individuella skyddsatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd : Vid risk for stank anvand tattslutande skyddsglaségon eller visir (EN166).

Handskydd : Anvand alltid godkanda kemikaliebestandiga skyddshandskar. Handskar bor bytas
regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i handskmaterialet.
Handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, férvaring,
underhall och byte maste fdljas.
Rekommenderad handskmaterial (EN374):
< 1 timme (genomtrangningstid): butylgummi
> 8 timmar (genomtrangningstid): laminerad plastfolie

Rekommenderas inte: PVC- eller naturgummi (latex) handskar

Hudskydd : Anvand lampliga skyddsklader. Produkten ar klassificerad som brandfarlig. Vid

behov, anvand antistatiska skyddsklader, gjorda av naturliga fibrer eller varmetaliga
syntetiska fibrer.
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Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

: Om ventilationen ar otillracklig, skall andningsskydd som skyddar mot organisk

anga och damm/dimma anvandas. Vid sprutapplicering anvand andningsskydd
med kombinationsfilter A/P3 (EN405:2001). Anvand halv- eller helmask med
gasfilter typ A, kombinerat med partikelfilter P2 vid slipning (EN140:1998, EN405:
2001). Vid langvarig exponering rekommenderas flaktassisterat andningsskydd
eller friskluftsmask (EN12941:1998). Var noga med att anvédnda en godkand/
certifierad andningsapparat eller likvardigt. Kontrollera att masken ar tat och byt
filter i god tid.

: Forinformation om atgarder for att begransa miljdexponeringen, se avsnitt 13 for

avfallshantering, avsnitt 7 for hantering och lagring och avsnitt 1.2 for relevanta
identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Farg
Lukt
Lukttroskel
pH-vérde
Smaltpunkt/fryspunkt
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brannbarhetsgrans eller
explosionsgrins

Angtryck

Angdensitet

Densitet

Loslighet
Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

: Vatska.
: Fargad
: Stark.
: Ej relevant for riskbeddmningen av produkten.
. Ej relevant for riskbedémningen av produkten.
1 <-90°C (n-butylacetat)

126°C (n-butylacetat)

: 23 °C (n-butylacetat)
: 1 (butylacetat = 1) (n-butylacetat)
: Ej tillamplig. Vatskeformig produkt.

: Nedre: 1.4% (n-butylacetat)
Ovre: 7.6% (n-butylacetat)

: 5 kPa [rumstemperatur] (n-butylacetat)
: 4 (n-butylacetat)

: W4 glem?

: oléslig i vatten.

: Ej tillgangligt.

: 415°C (n-butylacetat)

: Ej relevant for riskbeddmningen av produkten.
: Ej relevant for riskbedédmningen av produkten.
: Innehaller inga explosiva amnen.

: Inga oxiderande bestandsdelar.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

: Se Avsnitt 10.5.
: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).

: Amne som slappts ut i luften i slutna utrymmen eller utrustningar kan utgéra en

explosionsrisk om det utsatts for gnistor, varme eller 6ppen laga.

Undvik stark varme och kyla. Undvik alla tdnkbara antandningskallor (gnista eller
laga).
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10.5 Oférenliga material : Undvik kontakt med foljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:
oxiderande @&mnen
starka syror
starka alkalier

10.6 Farliga : Vid hoga temperaturer kan farliga sénderdelningsprodukter bildas, som till exempel
sonderdelningsprodukter kolmonoxid, koldioxid, rok, kvaveoxider etc.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Det finns inga testdata tillgéngliga om sjélva produkten.
Produkten ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Exponering for I6sningsmedelsangor som Overskrider hygieniska gransvardet kan orsaka allvarliga halsoeffekter som
irritation av slemhinnor och andningsvagar och ge skadliga effekter pa njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra
symptom kan vara huvudvark, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dasighet och, i extrema fall, medvetsldshet.
Upprepad eller langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till
icke-allergisk kontakteksem och absorbering genom huden. Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.
Fortaring kan orsaka illamaende, diarré och krakningar.

Akut toxicitet

Inte klassificerad.
Irritation/Korrosion
Inte klassificerad.
Allergiframkallande

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Innehaller sma mangder av sensibiliserande amnen:
N-formylmorfolin

Mutagenicitet

Inte klassificerad.

Cancerogenitet

Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet

Inte klassificerad.

Fosterskador

Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Inte klassificerad.

Fara vid aspiration

Inte klassificerad.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekologiska tester har inte utférts pa produkten.
Far inte slappas ut till aviopp, vattendrag eller mark.

Denna produkt ar klassificerad som miljofarligt enligt férordning (EG) 1272/2008.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

12.1 Toxicitet
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Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
frizinkbis(ortofosfat) Akut EC50 0.8 mg/I Alger 72 timmar
kolvaten, C9, aromatiska LC50 1 mgl/l Fisk 96 timmar
kolvaten, C10, aromater, Kronisk LC50 2 mg/l Fisk 96 timmar
<1% naftalen
reaktionsprodukten av bis LC50 0.9 mg/l Fisk - Brachydanio rerio 96 timmar
(1,2,2,6,6-pentametyl-
4-piperidyl) sebacat och
metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-
4-piperidylsebacat

LC50 0.97 mg/l Fisk - Lepomis macrochirus 96 timmar
zinkoxid Akut EC50 0.17 mg/l Alger - Selenastrum 72 timmar
capricornutum
Akut EC50 0.481 mg/l Sétvatten Daphnia - Daphnia magna - 48 timmar
Neonat
12.2 Persistens och
nedbrytbarhet
Produktens/ Test Resultat Dos Vaccin
bestandsdelens namn
kolvaten, C9, aromatiska - 78 % - 28 dagar - -
Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
kolvaten, C9, aromatiska - - Lattnedbrytbar
12.3
Bioackumuleringsféormaga
Produktens/ LogPow Biokoncentrationsfaktor | Potential
bestandsdelens namn [BCF]
Zinkoxid - 60960 hég
N-formylmorfolin - <1.9 lag
4-hydroxi-4-metyl- -0.14 till 1.03 - lag
2-pentanon
Blandning av: m-xylen, o- 3.12 8.1 till 25.9 lag
xylen, p-xylen och
etylbensen
trizinkbis(ortofosfat) - 60960 hog
n-butylacetat 2.3 - lag
12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient : Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)
Rorlighet : Ej tillgangligt.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Den har blandningen innehéller inga amnen som beddéms vara PBT eller vPvB.
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12.6 Andra skadliga effekter : Ej tillgangligt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder : Samla upp produktrester i lampliga avfallsbehallare. Flytande rester och tvattvatska
utgor farligt avfall och ska inte hallas ut i avloppet, utan hanteras enligt lokala

foreskrifter. Produktrester ska lamnas till mottagare som ar godkand att ta emot
avfallstypen.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfaliskod Avfallsbeteckning

08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska l6sningsmedel eller andra farliga amnen

Om denna produkt blandas med annat avfall, géller den ursprungliga avfallskoden kanske inte langre och
blandningen maste ges en ratt kod. Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

Forpackning
Avfallsbehandlingsmetoder : Val tomda burkar skall forstéras enligt lokala bestammelser.

Speciella : Inga.
forsiktighetsatgarder

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-nummer |UN1263 UN1263 UN1263

14.2 Officiell FARG PAINT PAINT

transportbenamning

14.3 Faroklass for |3 3 3

transport

14.4 i i [l

Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ja. Yes. Yes. The
environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Ytterligare information

ADR/RID : Markning om miljéfarligt amne behdvs inte vid transport i storlekar pa <5 L eller <5
kg.
Tunnelkategori (D/E)
IMDG : JPhe marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
Emergency schedules F-E,S-E

IATA : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other
transportation regulations.

14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
skyddsatgarder upprattstdende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska goéras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt : E;j tillgangligt.
bilaga Il till Marpol 73/78
och IBC-koden
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Ovriga EU-foreskrifter

Europeisk forteckning : Ktminstone en bestandsdel ar inte listad.
VOC Direktiv : Produkten omfattas av direktiv 2004/42/EG.
Nationella foreskrifter

Brandfarlig vatska klass : 2a

(SRVFS 2005:10)

Referenser : Bbservera Arbetsmiljoverkets gallande foreskrifter om kemiska arbetsmiljrisker
AFS 2011:19 vid hanteringen av produkten.

15.2 : Denna produkt innehaller amnen for vilka kemikaliesédkerhetsbedémning annu inte

Kemikaliesdkerhetsbedémning gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har andrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Procedur som anvaénts for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/
GHS]

Klassificering Skal
Flam. Liq. 3, H226 Baserat pa testdata
Skin Sens. 1, H317 Berakningsmetod
STOT SE 3, H336 Berakningsmetod
Aquatic Chronic 2, H411 Berakningsmetod
Faroangivelserna i fulltext : H226  Brandfarlig vatska och anga.

H304  Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312  Skadligt vid hudkontakt.

H315  lrriterar huden.

H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319  Orsakar allvarlig égonirritation.

H332  Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336  Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H373  Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410  Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificeringar i fulltext : Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 4
[CLP/GHS] Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 4
Aquatic Acute 1, H400 FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 2

Asp. Tox. 1, H304 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Eye Irrit. 2, H319 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION -
Kategori 2

Flam. Liq. 3, H226 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3

Skin Irrit. 2, H315 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN -
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Kategori 2
Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1
Skin Sens. 1A, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A
STOT RE 2, H373 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
EXPONERING - Kategori 2
STOT SE 3, H335 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA
EXPONERING (Luftvagsirritation) - Kategori 3
STOT SE 3, H336 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA
EXPONERING (Narkosverkan) - Kategori 3
Utgivningsdatum/ : 10/14/2019
Revisionsdatum
Datum for tidigare utgava 1 12/9/2016
Version : 3

Meddelande till Iasaren

Sakerhetsdatabladet ar utformat i enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il (EU) nr
830/2015. Informationen pa detta sdkerhetsdatablad ar baserat pa vara nuvarande kunskaper samt gallande
EU- och nationell lagstiftning. Informationen pa sakerhetsdatabladet &r amnad som en beskrivning av
sakerhetskraven for produkten och ingen garanti for produktegenskaperna.
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